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Mohs’sche Ritzhärten-Skala 
 1812 entwickelte der Geologe F. Mohs die nach ihm benannte Härte-Skala von Mineralien.  

 „Das härtere Material ritzt das Weichere“, daher wichtig für die Oberflächenbehandlung bei der Auswahl     

 des Reinigungs-Equipment (z.B. welche Pads, Bürsten, Schwämme, Fließ, Quarzsand...). 

  

 

1. Talkum;    
(Mit Fingernagel ritzbar) 

2. Gips, Steinsalz, Silber, Gold, Kupfer, Aluminium;  
(Mit Messer ritzbar) 

3.  Kalkspat, Plexi- und Acrylglas, Marmor, Jura; 
(Mit Messer ritzbar) 

4. Flußspat, Eisen, Stahlwolle; 
(Mit Taschenmesser und sehr guter Stahlklinge ritzbar) 

5. Apatit, Hartporzellan, Türkis, Cobalt; 
(Mit Taschenmesser und sehr guter Stahlklinge ritzbar) 

6. Feldspat, gehärteter Stahl, Bims, Orthoklas, Granit; 
(Mit Stahl-Pfeile ritzbar) 

7. Quarz, Bergkristall, Feinsteinzeug, Smaragd; 
(Mit gehärtetem Stahl ritzbar) 

 8. Topas, Chrom, gehärteter Stahl; 
(Mit Korund ritzbar) 

9. Aluminiumoxid (Korund), Saphir, Rubin, Titandioxid; 
 (Mit Diamant ritzbar)           (Füllstoff in Microfasertüchern) 

10. Diamant; 
 

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 

 

 z.B. - Verwendung von Reinigungs-Pads (Auswahl!) 

 
Schwarz   - enthalten scharfkantige Silicium-Carbid-Kristalle, zur   
       Entfernung alter Pflegefilme, öliger u. fettiger alte Krusten. 

     Nur auf unempfindlichen Oberflächen verwendbar. 
 

Grün   - aus Polyester-Nylon-Vlies, zerkratzen u.a. Glas, emaillierte  
     Oberflächen, Keramik, Plexiglas oder Aluminium. U.a. zum  

       Nassscheuern PVC-,Lino- und unempfindliche Steinböden. 
 

Rot    - besitzen eine feine Nylon-Vliesstruktur und eigenen sich zum  
     Polieren und Cleanern. Geringer Reibungswiderstand. 

    

 

Nur Anhaltspunkte, 
daher unverbindlich! 
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Schadensbilder-Kratzer 

bei Nichtbeachtung der Abrasivität von Reinigungs-Werkzeug 

(u.a. Silicium-Bürste, Topfkratzer, Fenster-Klinge, Pad-Scheiben, u.a.) 

 
 

 
 

 
 

        
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Mit einer 

Einscheibenmaschine 
und Silicium-Bürste 

wurde auf dem Cotto 
eine Bauendreinigung 

durchgeführt und alte 
Mörtel- und Kalkkrusten 

bearbeitet. 
Tiefe kreisförmige 

Kratzer sind dadurch in 
der Platte entstanden. 

Der Cotto war für die 
harte Beborstung zu 

weich, daher die Kratzer. 

Cotto 

Edelstahl 

Hier wurde im Rahmen der 

mehrmals täglichen 
Unterhaltsreinigung in einem 

Sanitärbereich die aus glattem 
Edelstahl bestehende Innentür 

zum Waschbeckenbereich mit 
einem grünem 

Scheuerschwamm und Chemie 
gereinigt, um vorgeblich 

hartnäckige Verunreinigungen 
gründlich zu beseitigen. 

Hinzu kam die Benutzung eines 
alten Mikrofasertuches, welches 

ebenfalls Kratzspuren hinterließ. 

© Copyright GWS Mohs’sche Ritzhärten-Skala 



                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

GWS 
Gerd Sawall 

Arbeitsorganisation – Coaching 

Anwendungstechnik 

Gebäudereinigung 

 

 

 
   

Diese noch festhaftenden 

Reste einer ehemals grünen 
Padscheibe befanden sich 

auf dem Treibteller unter 
einer im täglichen Einsatz 

befindlichen 
Scheuersaugmaschine 

(SSM). Das Bedienpersonal  
bemerkte es nicht und 

verursachte sukzessiv 
Kratzer am Betonwerkstein 

u.a. Bodenbelägen durch 
die Kunststoffhalterung in 

Verbindung mit dem 

Anpressdruck der SSM. 

Kratzer verursacht 
durch Ziehen von 

Kofferrollis, von 
Schuhsohlenschmutz, 

von Steinchen an der 
Absauglippe der zur 

täglichen Reinigung 
benutzten 

Scheuersaugmaschine. 
Ursache: Weiche 

Beschichtung hält 

diesen härteren 
Materialien nicht stand, 

wobei der Belag 
fehlerhaft beschichtet 

wurde (Thema 
Trocknungszeit!). 
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Elastischer Kunststoffbodenbelag 


